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Oswiadczenie

Dotyczy certyfikatu zgodnosci 228PSK 9004105-2-7 (IFT) zgodnie z QM 347

Badanie wytrzymato$ciowe zgodnie z norma: EN 13126-17:2019 Okucia budowlane — Wymagania i
metody badan dotyczace oku¢ do okien i drzwi balkonowych — cze$é 17: Okucia do okien i drzwi
uchylno-przesuwnych

Odpornos¢ na korozje zgodnie z normami ISO 9227 / EN

Produkt
Roto Patio Alversa PS, Roto Patio Alversa PS Air Com

Przeznaczenie
Uchyino-przesuwne okna i drzwi balkonowe

Producent

Roto Frank Fenster- und Turtechnologie GmbH,
Wilhelm-Frank-Platz 1,

D-70771 Leinfelden-Echterdingen,

Niemcy

Wyniki badania
Liczba cykli probnych w przypadku ciagtej eksploatacji: 10000 cykli
Masa badanych drzwi 200 kg

Oswiadczenie producenta
Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami produkt cechuje sie nastepujgcymi parametrami:

Trwato$é, klasa Masa Odpornosé na korozje, klasa

H3 Do 200 kg 4

Niniejszym firma Roto o$wiadcza, ze wymienionymi powyzej parametrami cechuja sie
nastepujace warianty okucia Roto Patio Alversa:

Roto Patio Alversa KS (100 / 160 kg)

Roto Patio Alversa PS Air (160 kg)

iloto Frank
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Dokument jest aktualizacja o$wiadczenia z dnia 02.10.2017 roku dotyczacego wcze$niejszej wersji certyfikatu
228PSK 9004105-2-3 (IFT) zgodnie z QM 347



