P NN

KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr: Roto NX /1 /2020

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Okucia rozwierano-uchylne, uchylno-rozwierane, rozwierane Roto NX do okien i drzwi balkonowych
drewnianych lub z PVC-u
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Roto NX
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Do okien i drwi balkonowych drewnianych lub z PVC-u stosowanych w budynkach mieszkalnych,

zamieszkania zbiorowego oraz uzytecznosci publicznej.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Roto Frank Fenster- und Tiirtechnologie Gmbh, Wilhelm-Frank-Platz 1, D-70771 Leinfelden-Echterdingen,
Niemcy
Produkcja:
ROTO Frank Fenster- und Tiirtechnologie Gmbh, Wilhelm-Frank-Platz 1, D-70771 Leinfelden-Echterdingen,
ROTO Frank Austria GmbH, Lapp-Finze-Str. 21, AT-8401 Kalsdorf bei Graz
ROTO Elzet Certa Kft., Kossuth Lajos u. 25, H-9461 L6vo
5. Nazwa i adres upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: -
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych: 3
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: PN-EN 13126-8:2017
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa
akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacii: -
7b. Krajowa ocena techniczna: -
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: -
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

ift Rosenheim GmbH, Theodor-Gietl-Str. 7-9,
83026 Rosenheim, Niemcy
Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-11349-01-00
Nr certyfikatu: 228 9004105-5-3 z dnia 18.10.2019r, wazny do 25.02.2023r,

Certyfikat zaswiadcza, ze wymienione okucia spetniajag wymagania zawarte w programie
certyfikacji ift dla oku¢ QM328.

8. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

St.rona Trwatoé Masa (kg) Odporno.s'c’ Wyr'niary skrzydta
zawiasowa na korozje prébnego (mm)

Drewno

[ H3 100 5 1300/1200

T H3 150 5 900/2300
PVC

P3/130 H3 130 5 900/2300
P3/130 H3 100 5 1300/1200
P6/130 H3 130 5 900/2300
P6/130 H3 100 5 1300/1200
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| P6/150 | H3 | 150 5 900/2300 |

Trwatosé- klasa H3 (20000 cykli)

Masa — wg. tabeli

Odpornos¢ na korozje —klasa 5 (480 godzin w mgle solnej), wg PN-EN 1670)
Wymiary skrzydta prébnego — wg. tabeli

9. Wtasciwosci uzytkowe okredlonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi

wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wytgczng odpowiedzialnos$¢ producenta.

\W/%

(imie nazwisko oraz stanowisko)

W imieniu producenta podpisat(a):

Warszawa, 20.07.2020

(miejsce i data wydania) Roto(pednis)

Okucia Budowlane Sp,
Prshes p. 2 0.0.

Barbara Ahlers
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